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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la cabecera municipal del municipio de Xicha, Gto.; siendo las 11:00 hrs. del 08 de
diciembre del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes
entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificacion fisica de los trabajos, por
medio de la presente acta hacen constar que la obra esta ejecutada y que corresponde a los
datos siguientes:

Acta de verificacion fisica de trabajos terminados: Total: Parcial: [ ]
Datos generales de la obra:
Fuente de financiamiento: Programa embelleciendo mi colonia para el ejercicio fiscal
2021 y ramo 33

Ejercicio presupuestal: | 2021 |  Programa: | SE. Urbanizacion |

Nombre de la Obra: Rehabilitacion De Calle Tampico-Zihuatanejo 1ra Etapa Del Km
0+000.00 Al 0+280.00, En La Cabecera Municipal De Xichu, Gto

Localidad: | Cabecera Municipal De Xichu, Gto |

Datos Generales del contratista:

Contratista 0 empresa: l Ing. Francisco Javier Vargas Orduiia |
Datos del contrato:
Numero de contrato: | DOPM/PMXG/CALLE/ESTADO/002/21 |

Descripcion de los trabajos realizados:

demoliciones en losa maciza, banqueta y guarniciones, trazo y nivelacién de terreno, excavaciones
en terreno natural, acarreo de material producto de excavaciones y demoliciones, construccion de
terraplenes en banquetas, afine y compactacion de terreno natural, subrasante con material inerte,
base hidraulica, trabajos en obras de drenaje sanitario, sustitucién de tuberia principal, sustitucion
de tuberia de descargas domiciliarias, con tuberia de pvc sanitario registro sanitario de 40 x 60 x 80
cm a interiores construido con muro de tabique de barro rojo recocido renivelacion de pozo de visita
pozo de visita tronco cénico brocal y tapa para pozo de visita. reubicacion de linea de agua potable
reparacion de toma domiciliaria existente, re nivelacion de caja de valvulas de obras pluviales rejil
pluvial pavimentos guarnicion trapezoidal en la orilla del pavimento con seccion 0.15 x 0.20 x’Q.40
m de concreto hidraulico, construccion de huellas de concreto hidraulico estampado, hecho en ob
banqueta en la orilla del pavimento con ancho variable y espesor de 10 cm de concreto, suministro
y colocacion de sefial sp-42, de sr-9 y de sefial sr-22, suministro y aplicacion de pintura amarillo
trafico en rayas centrales continuas( de 10 cm de ancho) marcas en guarniciones con pintura
convencional color amarillo construccion de tope de concreto, suministro y colocacién de letrero
informativo de obra de dimensiones de 0.80 x 1.20 m. conceptos fuera de catalogo: reforzamiento
g poste de cfe tipo 11=700, , suministro y colocacion de silleta de pvc tipo alcantarillado , suminstro
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calibre 600, para crear barrera impermeable , suministro y aplicacion de aditivo quimico tipo

acelerante para concreto festermix o similar, tope parabolico para reducir la velocidad.

Una vez efectuado el recorrido por la obra de manera conjunta entre el supervisor y el
superintendente de la obra; se concluye que la obra esta completamente terminada, lista para operar
conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin méas que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella
intervinieron.
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Arg. Karem Jimena Gonzélez Vazquez
Supervisor de Obra

Representante Legal




